COMPRESSORE D'ARIA A PISTONE

COMPRESSED AIR SINCE 1952.

PULSAR ULTIMATE K30-270-7,5 TA

Compressore silenziato professionale a
cinghia bistadio con nuovo design
innovativo.

Nuovo compressore silenziato progettato ponendo particolare

attenzione al livello di rumore e ai costi di gestione, senza dimenticare  TIMATE

\ PULSAR )
il design. Studiato per soddisfare le esigenze piu elevate degli utenti :
professionisti che chiedono potenza, efficienza e silenziosita. Il gruppo ‘
pompante da 7,5 hp estremamente affidabile con il nuovo filtro di
aspirazione brevettato riduce il rumore e ottimizza il rendimento. Il
serbatoio da 270 litri compatto permette un ridotto ingombro della
macchina. Il pannello di controllo include tutta la strumentazione
necessaria, ’accesso ai componenti interni & semplice per ridurre al

minimo i tempi di fermo.

DATI TECNICI
Codice prodotto SLNT801FNN363
Lubrificazione Con olio
Gruppo pompante K30
Capacita serbatoio (1) 270
Hp 7,5
Potenza
kW 5,5
bar 10
Pressione massima
p.s.i. 145
Livello sonoro (dB(A)) 65
N° di cilindri 2
|/min. 872
Aria aspirata
c.f.m. 31
N° giri (RPM) 1200
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) 400/50
Tipologia motore Elettrico
kg 205
Peso lordo
Ib 452
Dimensioni imballo LxPxA (mm) 1320X850X1720
Codice EAN 8017750272696

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.
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