
 

COMPRESSORE D'ARIA A PISTONE

WARRIOR BK113-4-A.P.-28

Compressore ad alta pressione a cinghia
bistadio, adatto per chi richiede pressioni di
lavoro fino a 28 bar.

Compressore a cinghia bistadio ad alta pressione particolarmente
indicato per l’autoriparazione, i gommisti e i professionisti che
richiedono pressioni di lavoro fino a 28 bar. Il gruppo pompante da 4
hp con cilindri in ghisa ad alta efficienza è interamente protetto dalla
robusta e compatta struttura dotata di due serbatoi da 10 litri. La
maniglia estensibile e le ruote semigonfiabili permettono la
movimentazione su qualsiasi terreno.

Codice prodotto BUBW601FNM865

Lubrificazione Con olio

Gruppo pompante BK113

Capacità serbatoio (l) 20

Potenza
Hp

kW

4

3

Pressione massima
bar

p.s.i.

28

406

N° di cilindri 2

Aria aspirata
l/min.

c.f.m.

265

9,3

N° giri (RPM) 800

Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) 400/50

Tipologia motore Elettrico

Peso lordo
kg

lb

93

205

Dimensioni imballo LxPxA (mm) 820x600x850

Codice EAN 8017750235028
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