
 

COMPRESSORE D'ARIA A PISTONE

BK120-270F-10-A.P.

Compressore ad alta pressione a cinghia
bistadio, indicato per autoriparazioni e
gommisti.

Compressore a cinghia bistadio ad alta pressione particolarmente
indicato per l’autoriparazione, i gommisti e i professionisti che
richiedono pressioni di lavoro fino a 28 bar. Dotato di un gruppo
pompante da 10 hp con cilindri in ghisa ad alta efficienza con ampi
collettori e tubi alettati per un miglior raffreddamento dell’aria e
robusto paracinghia in metallo che protegge le parti in movimento. Il
serbatoio da 270 litri per una grande riserva d’aria con quattro robusti
piedi di appoggio con antivibranti lo rendono stabile durante il
funzionamento.

Codice prodotto BTNN901FNM840

Lubrificazione Con olio

Gruppo pompante BK120

Capacità serbatoio (l) 270

Potenza
Hp

kW

10

7,5

Pressione massima
bar

p.s.i.

14

203

N° di cilindri 2

Aria aspirata
l/min.

c.f.m.

900

31,8

N° giri (RPM) 920

Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) 400/50

Tipologia motore Elettrico

Peso lordo
kg

lb

197

434,3

Dimensioni imballo LxPxA (mm) 1640x560x1330

Codice EAN 8017750248271
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